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超音波水氧霧化機 Ultrasonic Humidification Machine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)霧化機使用方法： 

1、拿起水箱，逆時針打開水箱蓋，裝入常溫之自來水或純淨水， 

1、順時針旋緊水箱蓋，並將水箱裝在主機。 

2、將電源插頭插入 AC110V 60Hz 電源插座。 

3、按下電源開關，電源指示綠燈亮，代表主機開始工作、一至二秒鐘後開始噴霧， 

1、並調節霧量至您滿意的程度。 

4、水箱中的液體使用完時，缺水指示為紅燈亮，如果需要連續使用的話，請再加水。 

(三)注意事項： 

1、換水時務必先關掉電源。  

2、為確保並延長霧化加濕機的使用壽命，必須使用乾淨的冷水，切勿使用熱水及冰水。 

3、最好能使用過濾過的軟水或蒸餾水。 

4、當機器不使用欲收藏時，務必將水箱及主機清洗擦拭乾淨，並保持乾燥，以備下次使用。 

5、霧化噴頭無論有無水垢，嚴禁擦刮，只需用棉花棒沾酒精或清水輕輕擦拭後自然乾燥即可。 

6、電源線破損時請找專業人員用特製電源線更換。 

7、除了使用酒精或清水外請勿用其它化學藥品清洗。 

8、倒水時請注意方向以免從風道內進水而燒毀主機控制電路板。 

NO 項目 規格 NO 項目 規格 

1 電壓 AC110V 60Hz 9 噴嘴 方向固定不變 

2 耗電 約 32W 10 霧粒大小 0.3~3um 

3 噴霧量 150ml/hr 11 霧量控制 無段控制 

4 壓電片 1.7MHz 耐蝕處理 12 包裝尺寸 200×160×290mm 

5 水箱容量 1.0L 13 淨重/毛重 785 / 965g 

6 無水保護 浮筒式 14 包裝 紙箱 

7 壽命 保固 1 年 15 加溼、噴香、殺菌 可放水、精油、水溶液、殺菌液 

8 噪音 ≦35dB    

1L 水箱 噴霧口 

霧量控制鈕 

電源(紅色按鍵)： 

  I：開 

O：關 

 

指示燈 

正常時：綠燈 

無水指示：紅燈 

(一)加濕機規格表： 
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超音波水氧霧化機 Ultrasonic Humidification Machine 

(四)霧化機保養與保管： 

1、清洗前請先將主機上的電源開關至"關"處，並拔掉電源插頭。 

2、提取水箱並將主機內部之儲水倒掉。  

3、以軟布擦拭儲水槽周圍，但小心不要重力撞擊霧化噴頭。  

4、以棉花棒擦拭水位感應器，務必將水垢清洗乾淨。 

5、小心移除擋水蓋，再用沾溼後的棉花棒 

    輕輕擦拭噴頭上結垢物(約每週一次)。如右圖。 

6、以清水清洗水槽， 請勿將水濺入出風口內。 

7、嚴禁刮擦霧化噴頭，否則可能導致不噴霧之故障情形。  

 (五)售後服務： 

感謝您惠購本公司產品。本機經過嚴格測試和檢驗， 

各項電氣性能指標均符合出廠品質檢驗標準。 

自購買日起，客戶將享受本公司提供的售後服務。 

1、免費維修：購機日起壹年內，正常使用情況下，可免費保修：  

2、收費維修：出現下列情況，本公司同樣為您提供優質服務，但需收取修理費和零件費: 

   1).超過保修期限。 

   2).不正常使用或非可抗力造成的損壞。 

3、注意：自行拆卸機件或非正常使用而損壞本機，將不享免費保修。 

   如疏於清洗而導致水垢沈積過多，將會影響機器正常運作，保養不良亦會造成上述噴霧故障。 

   使用者未按本書指示，進行操作及保養，將不在免費保修範圍內。 

(六)簡單的故障處理方法： 

假如您的霧化加濕機，無法正常運作，請參考下列幾點方法： 

故障現象 可能原因 處理方法 

電源指示燈不亮 沒插上電源線 請插上電源線 

燈依然不亮 電源不過電 再重新插上電源線或新的插座位置 

機器有運作,可是沒

有噴霧或噴霧量很小 

1.水箱中沒水 

2.水箱沒擺好 

3.水箱或儲水槽有異物 

4.霧化噴頭上有沈澱物 

5.使用含礦物質的水 

6.霧化噴頭故障 

1.請將水裝滿 

2.請將水箱確實擺好 

3.用乾淨的軟毛刷擦洗再用清水洗淨 

4.用酒精或清水清洗霧化噴頭表面 

5.使用蒸餾水或潔淨的自來水 

6.送修 
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