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(ㄧ).特點: 

●極高的顆粒霧化能力,霧化顆粒平均為 2~3μm 

●長壽命(>5,000 小時) 

●低功率損失,高霧化效率 

●噴霧面採用不銹鋼模方式,耐腐蝕性佳,同時方便採用無水探針

設計方式。 

(二).使用時注意事項: 

1.電路中需要採用無水保護線路(探針法,浮球法,電容偵測法),但

是不可以採用乾燒過電流偵測法,以免造成霧化片乾燒毀損. 

2.風道設計為重點工作,風道設計不良將會引起造霧量不佳情形. 

(四).仕樣: 橡膠(黑)或矽橡膠(白)固定式) 

(三).用途: 

1.賣場展示/儲藏,蔬果生菜水果加濕防乾 

2.工業用塗料,潤滑生產過程加濕  

3.工業廠房降溫增溼涼爽 

4.室內噴香除臭殺菌,除蚊蟲(搭配精油使用) 

5.冬季暖氣房加溼,夏季冷氣房除濕補充室內水氣 

6.自動定時加濕植物栽培養殖 

7.運動健身美容營業場合改善環境氣氛 

8.主題餐廳增加天然香味 

9.醫院,寵物飼養環境除味 

10.芳香治療,醫療器材(喉嚨噴霧器) 

11.溼度耐久測試儀器設備專用 

12.別墅,造景,魚池,瀑布等噴霧觀賞 

13.玩具,展示架噴煙製造效果 

14.遊樂場噴霧加溼,讓遊客涼爽休閒 

 

產品型式 霧量 

cc/hr 

直徑 阻抗

(Ω) 

頻率(KHz) 靜電容量

(PF) 

防水密封

橡膠 

消耗功率 電路板輸入驅

動電壓 

WB152801S 約 60 15mm ≦1.8 2.8MHz±100KHz 900±20% 矽膠(白) 8±1W DC12 

WB202401S 約 200 20mm ≦1.8 2.4MHz±100KHz 1800±20% 矽膠(白) 14±1W DC24V(or12V) 

WB201701S 約 300 20mm ≦3.0 1.66MHz±50KHz 1800±20% 矽膠(黑) 18±1W DC24V 

WB251701S 約 450 25mm ≦3.0 1.66MHz±50KHz 2050±20% 矽膠(黑) 25±2W DC36V~48V 

備註:若欲使用 DC12V 來驅動 WB202401S 片時,在電路設計上需有升壓電路撘配，但其霧量會略小。 

(五).說明:                                                 

1.驅動電路(參考): 

 

2.工作晶體需要用加裝散熱片以及風扇冷卻,以免過熱燒毀。 

3.液體之工作溫度範圍:16~40℃ 

(六).電路無水保護方式: 
無水保護線路,若是採用直流電阻電位法時,不銹鋼面(S-TYPE)振 

 (七).市售應用產品範例: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

片適用,本公司另外有售耐酸鹼黑色樹脂面(T-TYPE)振片時,

需採用浮筒開關(本公司有售)保護方式,歡迎洽詢。 
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(八).驅動電路配套規格書: 

NO 件號 WB-P2417C-X WB-P2424C-X 

1 外觀照片 

  

2 使用電壓 DC24V~26V DC24V~26V 

3 耗電 18±1W 14±1W 

4 使用液溫 16~40℃ 16~40℃ 

5 霧化能力 300 cc/hr 200 cc/hr 

6 工作頻率 1.7MHz 2.4MHz 

7 最佳液高 霧化片面起約 2.5~3.5cm 霧化片面起約 2.5~3.5cm 

8 使用液體 自來水,超純水 

溶劑,海水(須特別設計) 

自來水,超純水 

溶劑,海水(須特別設計) 

9 振動子壽命 >5,000 小時 >5,000 小時 

10 冷卻方式 強制空氣冷卻 強制空氣冷卻 

11 霧量調節 設有微調電阻可做調整 設有微調電阻可做調整 

12 無水斷電 有自動偵測迴路 有自動偵測迴路 

13 底部固定座 有(鐵蓋) 無 

14 橡膠固定座 黑色 透明白色 

15 霧化片 ∮20*1.2t ∮20*0.8t 

16 表面處理 S----不銹鋼膜(標準品) 

T-----釉面(特定品) 

S----不銹鋼膜(標準品) 

T-----釉面(特定品) 

17 霧化片接線 直接焊線引出方式 直接焊線引出方式 

    備註:另外備有特殊無水信號輸出及脈波信號驅動控制,客戶要求詳細規格另行商討. 

(九).浮球開關規格: ((WW 件號(WB-352204-1)導線長 50cm 

 

 

 

1 本體 PP+15%GF (白色) 7 最大震動 100g(11ms) 

2 防水墊片 Silicon 8 最大振幅 30g(50~2000Hz) 

3 接點最大功率 50W 9 電氣壽命 1*10
8
(DC5V,10mA) 

4 最大開關電壓 250Vdc 10 使用溫度 0~+80℃ 

5 最大開關電流 1.0A 11 開關方式 浮球往上時接點 ON

6 最大接觸電阻 300mΩ 12 吸水率 ±3%(1,000hr) 
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