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WB-P2417D 霧化器使用說明書 

特點:工作電壓 DC24V,1.7MHz 高頻霧化,造霧量多 

(一).組裝時主控板各插頭功能 

 
 
 
(二).組裝時週邊部品(標準配備) 
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霧量調整,順時針變大,逆時針變小 

輸入電源:DC23~26V 

注意:霧量調整旋鈕,基本上出產前

皆已調好 0.70A,若自行調整時,電流

勿超過安全值 0.70A,長時間超過此

電流時容易導致相關零件燒毀. 
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(三).選配件: 無水感測組合 , LED 總成 , 浮球機械式開關. 

 

 
(四).週邊部品組裝時後 

 
(五)無水保護裝配時注意事項: 

  1.若工作液體為純水或是需要機械式保護開關時,請採用下述接線方式: 
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浮球機械式開關 
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2.利用電路板本身的無水感測液位保護時,請將感應線鎖附於不鏽鋼螺絲上,感測之端部與霧化片之金

屬端面需保持 18mm 為佳,工作霧化水位高為 30~40mm 霧化效果最好. 

   
 

 

3.若是使用於超純水或是強迫動作環境時,請將無水感應線端子兩點短路,則可以強迫霧化作動,但是使

用時需要注意防止無水乾燒. 

4.若是使用浮球是開關保護時,請將無水感應線端子兩點與浮球開關接上,則可以霧化作動,但是使用時

需要注意浮球斷電作動點在 18mm 高為佳,過低到 5mm 時,霧化片比較容易燒燬. 

5.組裝時注意容器底部需平整,噴霧孔塑膠直徑為∮18mm 為佳,組裝後不可漏水,不然霧化片及功率晶

體會燒毀. 

6.液體使用溫度不可超過 40℃,液體若帶有離子性時,無水保護開關需用浮桶式斷水裝置才能確保絕對

之斷水保護性. 

7.酸性液體會降低霧化片之使用壽命. 

8.注意:驅動晶體處需裝散熱片及散熱風扇 

 

(六) 1.7MHz ∮20 霧化片與水槽之固定方式: 

1). (1).手工試作時固定方式(1.7MHz) 

 

 
俯視圖               底視圖  

 

 

 

 

 

無水感應線頂端 

霧化片之金屬端面 

保持 18mm 則霧化器會自

動切斷電源,停止霧化 
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(2).量產開模時固定方式(1.7MHz) 

 

 

(七) 應用範例: 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                                                       

----以上---- 
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